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•   8,3” Aluminium Tonarm mit masseloser Auflagekraft
•   Kardanisches 4-Punkt Edelstahlspitzen-Tonarmlager   
    gelagert in patentierten Kugellagern aus Eigen-
    anfertigung  
•   REKKORD E(asy)motion Wire Tonarmverkabelung
•   Karbonfaserverstärkter Tonarmkopf
•   Voreingestellter Ortofon 2M Red Tonabnehmer
•   33/45/78 U/Min elektronisch geregelter DC-Motor
•   Schwingungsbedämpftes Subchassis Holzgehäuse
•   Alu-Profilplattenteller mit antistatischen Filzbelag
•   Riemenantrieb mit geschliffenem Flachriemen
•   Viskositätsbedämpfter Tonarmlift
•   Vollautomatisches Ein/Aus mit Tonarmführung
•   Handgefertigt in Deutschland - aus Tradition in 
    St. Georgen im Schwarzwald

Drehzahl U/min.: 33, 45, 78

Gleichlaufschwankungen in % DIN / WRMS: 0.06 % / 

0,035 % 

Rumpel-Fremdspannungsabstand: 48 dB

Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 72 dB

MM-Tonabnehmersystem: Ortofon 2M Red

Übertragungsbereich: 20 Hz - 22 kHz

Ausgang: Phono RCA + Erdungskabel

Abmessungen (BxHxT): 430 x 130 x 365 mm

Gewicht: 6,3 kg

Farbe: matt schwarz, hochglanz schwarz, Kirsche-Echt-

holzfurnier, Makassar-Echtholzfurnier

Spannungsversorgung: 12V DC, 150 mA

Inkl. Zubehör: Kabel, Staubschutzhaube, Singleadapter

F400
Audiophiler Vollautomatik Subchassis Plattenspieler 
UVP 699 € (inkl. MwSt.) in matt Schwarz
UVP 799 € (inkl. MwSt.) in Kirsche
UVP 849 € (inkl. MwSt.) in Macassar oder Piano Schwarz

Matt:

Hochglanz:
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Der REKKORD F400

Der REKKORD F400 ist ein vollautomatischer Subchas-
sis Plattenspieler der nicht nur klanglich überzeugt, 
sondern auch optisch ein Blickfang ist. 

Die Rekkord E(asy)motion Wire Tonarminnenverkabe-
lung garantiert ein feines Klangbild. In Verbindung mit 
dem reibungsarmen Lager ist ein fast widerstandslo-
ser Nachlauf des Tonarms möglich, was zu einer per-
fekten Abtastung der Schallplatte führt.

Durch die durchdachte Tonarmgeometrie profitieren 
Sie von einem brillanten und ausgewogenem Klang.
 

Ausgeklügeltes Subchassis Design

Die gesamte Automatik sowie der Tonarm und der 
bedämpfte Aluminium-Teller sind auf einem Floating 
Subchassis aufgebaut und auf diese Weise vom rest-
lichen Chassis entkoppelt. Für bestmöglichen Gleich-
lauf ist die elektronische Drehzahlüberwachung und 
Regelung zuständig.

Das masssive MDF Chassis (lieferbar in Schwarz 
Matt, Schwarz Hochglanz oder Kirsche-Echtholzfur-
nier) absorbiert jegliche Art von Schwingungen und 
Trittschall. 

Die Lieferung des F400 erfolgt einschließlich dem 
voreingestellten MM-Tonabnehmer Ortofon 2M Red.


